Stol rezyserski typ SME-131A 




Stot SME— 131A jest rezyserskim stotem fonicznym 
sredniej wielkosci. Cechuj^ go nowoczesne rozwi^za- 
nia uktadowe i bogate mozliwosci eksploatacyjne. 

Stot wyposazony jest w: 

■ 16 stereofonicznych kanalow wejsciowych (X 

i Y)zawierajqcych: 

— komutacj? wst^pn^ (z 2 zrodel mikrofono- 
wych lub liniowych oraz generatora wewn?- 
trznego), 

— komutacj? sygnalow zwejsc stolu lub 
z wyjsc magnetofonu wielokanalowego 

— filtr dolnozaporowy, 

— diodowy wskaznik przesterowania wejscia, 



— dwustopniow^ regulacj? wzmocnienia 
wst^pnego, 

— kompresor/ogranicznik z diodowym wskazni- 
kiem zadzialania, 

— korektor z czterema niezaleznymi ukladami 
korekcji, 

— wyl^cznik korektora, 

— regulator stereofoniczny (kierunku i szeroko- 
sci bazy), 

— indywidualne wyjscie dla zapisu wielokanalo- 
wego, 

— 3 przel^czniki komutacji grup, 

— indywidualne regulacj§ wzmocnienia, 

— niestabilny odsluch zrodel, 

— wylecznik kanalu; 
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iiidywidualne i grupowe regulatory poziomu 
o sterowaniu posrednim (wzmacniacze VCA) 
umozliwiaj^ce wspotprac^ z zewn^trznymi 
ukladami pami^ciowymi; 

4 niezalezne komutowane wyjscia stereofonicz- 
ne (X, Y i M); 

2 pomocnicze toiy ECHO 1 i FOLDBACK (lub 
ECHO 2), z mozliwoki^ pobierania sygnatu 
przed i za ttumikiem indywidualnym, z regula- 
cj^ poziomu indywidualn^ i grupow^; 
komutacj^ sygnatow wejsciowych toru FOLD- 
BACK z kanatow wejsciowych stolu lub 
z wyjsc magnetofonu wielokanalowego; 
kontroif wysterowania wyjsc gtownych - ste- 
reofonicznymi miernikami o zakresie wskazah 
50 dB; 



kontrol^ wysterowania sygnatow odstuchiwa- 
nych, torow ECHO i FOLDBACK - miernika- 
mi o zakresie wskazan 20 dB; 
rniernik korelacji; 

wszystkie mierniki zbudowane na diodach elek- 
trolumine scencyj riy ch (LED) 
generator o czterech cz^stotliwosciach; 
stoper elektroniczny; 



3 uklady zdalnego sterowania magnetofonow 
MS-115 z moziiwosciq startu i stopu z thimi- 
kow indywidualnych; 

wejscia i wyjscia foniczne na zt^czach XLR, po- 
zostate obwody na ztqczach wielokontakto- 
wych. 



DANE TECHNICZNE 



Liczba wejsc 16 stereofonicznych (X i Y) 

Wejscia symetryczne 

Impedancje 

— zrodla mikrofonowego < 200 L2 

— zrodla liniowego <600^2 

wejscia mikrofonowego 5 kL2 

—wejscia liniowego 20 k^2 

Komutacja wejsciowa z 2 zrodel zewii^trznych oraz 
generatora wewn^trznego 



Filtr dolnozaporowy we 
wzmacniaczu wst^pnym 

— cz^stotliwosc graniczna 120 Hz 

Korekcja 

— krahcow pasma dla 

40 Hz i 1 5 kHz od -1 5 dB do + 1 5 dB 

— selektywna 

dla 12 cz^stotliwosci 

w 2 zakresach od — 1 5 dB do + 1 5 dB 

Regulacja wzmocnienia 

wst^pnego w zakresie 50 dB po 10 dB 

w zakresie 1 2 dB po 2 dB 

Wzmocnienie maksymaine 98 dB 

Zakres poziomow wejscio- 
wych dla mikrofonow od —92 dB do +6 dB 



Maksymalny poziom dla 

wejscia liniowego + 20 dB 

Zawartosc harmonicz- 
nych(THD) <0,15% 

Poziom szumow i zakfoceh 
(odniesiony do wejscia przy 
maksymalny m wzmocnieniu) 

— poziom szumow —125 dB 

— poziom zaktoceh —122 dB 



Liczba wyjsc 
Wyjkia 

Tfumienie przesfuchu 
mi^dzy kanatami wyj- 
sciowymi 

Nominalny poziom 
wyjsciowy 

Maksymalny poziom 
wyjsciowy 

Impedancja wyjscia 
Impedancja obci^zenia 
Zasilanie 

— napi^cie zasilania 

— pobor mocy 



4 niezalezne stereofoniczne 
(X, Y oraz M) 

symetryczne 

>70dB 

+ 6 dB (1,55 V) 

+ 16 dB (5 V) 
<25f2 

> 250 



z tablicy zasilania ST-1 3 1 
+ 24 V,-24 V, +18 V, -18 V, 
+ 8 V 

ok. 400 VA 
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Schemat funkcjonalny stotow rezyserskich SME-131A oraz 141 A 







STEREOFOHICZliY KAMAt WEU^CIOWY 





ZESPOt WEO^CWWY 



r: 




WYtfl^CZAMIE KOREKTOPA 



KOffEKCUA GORHEGQ KRAfiCA 
PASMA 



KDREkCJA 5ELEKTYWHA I 



KOREKCOA SELEKTYWNA 11 



KOREKCOA WLfiEGO HRAtiCA 
PASMA 




ZESPOt KOPEKCYOHY ZESPOt STEPOWAMIA 
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1210 i&O 



Nr publikacji 




1-039 Zastrzega si^ mozliwoSc zmian konstrukcyjnych 

wyrobu w zwi^zku ze statymi pracami nad jego 
unowoczesnianiem. 
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